


Fonctionnement simple et facile avec la
fonction de calcul de haute performance!

Avec la série HC-i et ses accessoires, vous pouvez construire facilement un systéme de contrble
d’'inventaire peu codteux. La série HC-i est d’'un bon rapport colt/efficacité et améliorera la fiabilité en
éliminant des erreurs et la répétition inutile pendant les travaux de calcul en grande quantité.
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Navigateur d’entrée de poids unitaire
Suivez simplement les lumiéres clignotantes pour obtenir le poids unitaire. La série HC-i est facile a
utiliser! Sélectionnez votre méthode préférée pour I'entrée du poids unitaire ; pesage de dimensions
d’échantillon, entrée par clavier a 10-touches ou collection de données du nombre ID.
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AWA (Assistance de pesage audible) Fonction de sifflement

La fonction de sifflement vous dit que vous étes presque arrivé a votre quantité cible. Lunité commence
a émettre des sifflements a des intervalles plus courtes, en réduisant ainsi votre travaille de comptage.
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SAMPLE. Placez 10 pieces
d’échantillon sur le
plateau de pesage.
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ACAI (Amélioration automatique de la précision de calcul)

ACAI corrige automatiquement les erreurs causées par la vatiation dans les poids unitaires. Cette fonction
fournit une précision de comptage plus grande.

Unité d’affichage détachable —

Il est possible de placer I'unité d’affichage sur une table ou un mur pour diverses e e
applications de comptage. (Cable standard : 60cm, Extention de cable optionale HC-08i: 2m) g
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Fonction du comparateur
Cette fonction permet de comparer soit le comptage soit le poids de pieces quand la fonction du comparateur est activée ,*
HI “ “OK” ou “LO” est affiché.

Batterie SLA (Acide de plomb) rechargéable
La batterie SLA optionnelle (6V, 4Ah) a a peu prés une durée de vie de 80 heures quand
elle est pleinement chargée.

Fonction d’accumulation

Le calcul des piéces totales stockées en mémoire. Elle fonctionne en mode automatique ou en mode manuel.

Fonction de mémoire ID

Vous pouvez mémoriser jusqu’'a 99 poids unitaires avec le poids de tare et les limites du comparateur par les nombres ID (ID 01 a ID 99).

UFC (Coms flexible universel)

Vous pouvez dessiner votre propre format d'impression et imprimer facilement les données de mesure.

Fonction de hors/sous tension automatique

Fonction pour economizer la batterie SLA (Acide de plomb). La mise hors circuit automatique OFF se fait si zéro est affiché
continuellement pendant 5 minutes.

Fonction de étalonnage

Simple et facile a étalonner avec la masse extérieure standard par numérique intégral pour le pesage précis.

Large affichage LCD indiquant I'information détaillée

II affiche le comptage, le poids, le poids unitaire, le nombre ID, les résultats comparatifs par “HI”, “OK” ou “LO” et AC ou la
fourniture de puissance de la batterie.
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LA Accumulation Function Simple

simple Mode de fonctionnement simple
En réglant seulement les touches nécessaires pour votre fonctionnement, vous pouvez éviter de faire des erreurs
opérationnelles non désirées. Ce mode est disponible pour le réglage zéro, le réglage d’annulation du poids de tare, et le
réglage de comptage d'échantillons.

Haute résolution intérieure et large portée de comptage
La haute résolution intérieure de 1/600.000 (HC-3Ki/6Ki/30Ki) ou 1/750.000 (HC-15Ki) est accrue pour avoir une précision
de comptage plus grande.

Collection de données facile

Il est facile a I'utilisateur de collecter instamment les données d’article telles que le nombre ID, le poids unitaire, le poids de
tare et les limites supérieures et inférieures sans aucune difficulté. Elle aide a améliorer l'efficacité et la fiabilité du
fonctionnement. Efficace spécialement pour les lignes de produits multiples.

Large plateau de pesage en acier inoxydalbe
Les articles larges peuvent étre facilement placés sur le plateau de pesage. Le plateau de pesage est démontable et
facilement nettoyé.

Fonction d’'interface
Linterface (RS-232C (HC-03i) et RS-232C + Sortie par relais (HC-04i)) permet l'utilisateur d’accomplir diverses applications
avec I'imprimante de code barres.

1D 000099

Imprimante d'étiquette de code barres AD-8125 ﬂﬁnmﬂiﬁi““
Elle imprime une étiquette détaillant le nombre ID, le poids unitaire, 2+ 5

le poids et la quantité. Vous pouvez dessiner vos propres étiquettes 35 . 253?&,? 3
avec la fonction UFC.















