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PRODUKTPROGRAMM

Die Zeiten verandern sich - die Prazision bleibt.

Von Kompaktwaagen uber Anzeigegerdte bis hin zu Wagebrucken bietet Soehnle Professional
hochwertige Produkte fir die Bereiche Handel, Gewerbe und Industrie. Als Informationslieferant
und innovativer Partner bieten wir auBerdem Systemlosungen und Spezialentwicklungen speziell

fur lhre individuellen Bedurfnisse.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Lassen Sie sich inspirieren - Erfolg ist ansteckend.

Sprechen Sie uns an: +49 (0) 71 92/93 19 - 220 oder per E-Mail: info@soehnle-professional.com



SCHAUFELWAAGE

DiE SOEHNLE PROFESSIONAL SCHAUFELWAAGE
FUR KOMFORTABLES WIEGEN MIT NUR EINEM HANDGRIFF.




Kompaktwaagen

Schaufelwaage 8210

v

Pflegeleichtes Gehause aus ABS
Abnehmbare Schaufel aus Kunststoff
Integrierter Neigungssensor mit
automatischer Schragstellungs-
kompensierung

Ein- und Ausschalten sowie Tarieren per
Knopfdruck

Batteriebetrieb mit 2 x 1,5 V Mignon AA
Einheitenumschalter kg/Ib

v

v

v

v

Ziffernschritt

Bestellnummer Wagebereich

8210.02.001 2

360 X 190 X 150 0,6

Kompaktwaage 8131

Ein-Tasten-Bedienung fir Ein-Aus-Tara
LCD-Anzeige mit 12,7 mm ZifferngroBe
Pflegeleichtes Kunststoffgehduse
Wageplattform und Oberteil aus Edelstahl
PlattformgroRe: 160 x 160 mm

Betrieb (iber 1 x 3 V CR2430 Lithium-Batterie
(nicht im Lieferumfang enthalten)

> Energiesparende Abschaltautomatik

> Einheitenumschalter kg/Ib

Ziffernschritt Gewicht

160 X 210 X 28

R N

Bestellnummer Wagebereich

8131.01.001 5.000

H|I
o
G

Kompaktwaagen 9202, 9203

> Ein-Tasten-Bedienung fiir spielend leichte > Arbeitstemperatur 0-40°C

Handhabung > PlattformgroRe: 150 x 120 mm
> Gut ablesbare LCD-Anzeige: ZifferngroRe > Einheitenumschalter kg/Ib
20 mm

> Batteriebetrieb (iber 9 V-Block (nicht im
Lieferumfang enthalten)

> Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb
(nach 2 Minuten)

> Benutzerjustierung

> Pflegeleichtes ABS-Kunststoffgehduse

> Wageplattform aus Edelstahl

Bestellnummer Wagebereich Ziffernschritt

0202.01.001 500 01 170 X 150 X 37 560

0203.01.001 5.000 1 170 X 150 X 37 560



Soehnle Professional

Kompaktwaage 9240

> Funktionen: Tara, Nullstellen, Hold
Schlagfestes ABS-Kunststoffgehause,
Schutzart IP 54

Wageplattform aus Edelstahl
LCD-Display mit 24 mm hohen Ziffern
Hinterleuchtung mit Batteriesparmodus
Benutzerjustierung

v

>
>
>
>

Ziffernschritt

Bestellnummer Wagebereich

L | Y[
© 00

> Netzbetrieb - Anschlusswert 230 V

> Steckernetzteil mit Ladefunktion

> Integrierter Akku fiir ca. 9o Std.
Betriebsdauer

> PlattformgroRe: 300 x 225 mm

> Inklusive Schutzhaube

Einheitenumschalter kg/Ib

v

Gewicht

0240.01.001 3 05 320 X 320 X 120
0240.02.001 6 1 320 X 320 X 120
9240.03.001 15 2 320 X 320 X 120
0240.04.001 30 5 320 X 320 X 120 3.8

Kompaktwaage 9241

Funktionen: Tara, Nullstellen, Zahlen,
Summieren, Hold, Kontrollieren

> Schlagfestes ABS-Kunststoffgehause,
Schutzart IP 54

Wageplattform aus Edelstahl
LCD-Display mit 24 mm hohen Ziffern
Hinterleuchtung mit Batteriesparmodus
Benutzerjustierung

1

v

VoV v

Bestellnummer Wagebereich

0241.04.001 30

320 X 320 X 120

Kompaktwaage 9320, geeicht

> Netzbetrieb - Anschlusswert 230 V
Steckernetzteil mit Ladefunktion

> Integrierter Akku fiir ca. 70 Std.
Betriebsdauer

PlattformgroRe: 300 x 225 mm
Inklusive Schutzhaube

> Einheitenumschalter kg/Ib

v

v

Geeicht Klasse Il

Funktionen: Tara, Tara-Handeingabe, Null-
stellen, Zahlen, Summieren, Kontrollieren
Schlagfestes Kunststoffgehause,
Schutzart IP 54

Wageplattform aus Edelstahl

LCD-Display mit 25 mm hohen Ziffern
Hinterleuchtung mit Batteriesparmodus
Netzbetrieb - Anschlusswert 230 V
Steckernetzteil mit Ladefunktion

vV

v

>
>
>
>
>

Bestellnummer Ziffernschritt

Wagebereich

> Integrierter Akku fiir ca. 70 Std.
Betriebsdauer

> PlattformgroRe: 300 x 225 mm

> Einheiten in kg oder Ib

=S I SR
| |I

0320.01.001 3 330 X 290 X 110 3.8
0320.02.001 6 330 X 290 X 110 3,8
0320.03.001 15 330 X 290 X 110 3.8
0320.04.001 30 330 X 200 X 110 3.8




Kompaktwaage 7740

Bestellnummer Wagebereich

7740.01.002 10

7740.03.001 20

Bestellnummer Ausfiihrung

> Problemlose Bedienung: Nur eine Taste fiir
Ein- und Ausschalten, Tarieren und Zuwiegen

> 12,5 mm grofe, integrierte LCD-Anzeige

> Energiesparende Abschaltautomatik

> PlattformgroRe: 336 x 220 mm

5 280 X 336 X 50

e
[ I

10 280 X 336 X 50

> Einfache Bedienung mit nur einer Taste
fur Ein- und Ausschalten, Tarieren,
Zuwiegen und Kommissionieren

> Zuverlassige Konstruktion

> Mobil verwendbar

Wagebereich

7744.05.001 mit Stecker-Ladenetzteil und Akku

7744.10.001 mit Stecker-Ladenetzteil und Akku 10
7744.20.001 mit Stecker-Ladenetzteil und Akku 20
7744.50.001 mit Stecker-Ladenetzteil und Akku 50
7744.05.002 mit eingebautem Netzteil mit Eurostecker* 5
7744.10.002 mit eingebautem Netzteil mit Eurostecker* 10
7744.20.002 mit eingebautem Netzteil mit Eurostecker* 20
7744.50.002 mit eingebautem Netzteil mit Eurostecker* 50
* ohne Akku

Kompaktwaage 7745, geeicht

> Batteriebetrieb: g V-Block
(nicht im Lieferumfang enthalten)

> Pflegeleichtes PP/ABS-Gehduse, abnehmbare
Edelstahlplattform

> Einheitenumschalter kg/Ib

Gewicht

Kompaktwaage 7744

> Gehause: Pflegeleichtes Kunststoffgehause
> Chromnickelstahl-Plattform

> PlattformgroBe: 310 x 275 mm

> Gewicht: 6,7 kg

Ziffernschritt Abmessungen

345 X 330 X 110
345 X 330 X 110

10 345 X 330 X 110
20 345 X 330 X 110
2 345 X 330 X 110
5 345 X 330 X 110
10 345 X 330 X 110
20 345 X 330 X 110

7745.06.001 geeicht
7745.08.001 eichfahig*
7745.15.001 geeicht
7745.20.001 eichfahig*
7745.30.001 geeicht
7745.40.001 eichfahig*
7745.40.002 geeicht

* Die Eichung kann am Aufstellungsort erfolgen

> Geeicht Klasse Il

> Einfache Bedienung mit nur einer Taste fir
Ein- und Ausschalten, Tarieren, Tara l6schen,
Datentransfer an Drucker

> Robuste Industriequalitat

> Mobil verwendbar

> Datenschnittstelle RS 232 (V24)

Wagebereich

Ziffernschritt

moi

> Gehduse: Pflegeleichtes Kunststoffgehause,
Plattform aus Chromnickelstahl, lebens-
mittelgeeignet

> PlattformgroBe: 310 x 275 mm

> Gewicht: 6,9 kg

> Einheiten in kg oder Ib

bis3kg=1g,ab3kg=2¢g 345 X 330 X 110

bis4kg=1g,abgkg=2¢g 345 X 330 X 110
15 bis6kg=2g,abbkg=5g 345 X 330 X 110
20 bis8kg=2g,ab8kg=5g 345 X 330 X 110
30 bisiskg=5g,abiskg=10g 345 X 330 X 110
40 bis20kg=5g,ab2o0kg=10g 345 X 330 X 110
40 bis 40 kg =20 g 345 X 330 X 110



TISCHWAAGE

D1 SOEHNLE PROFESSIONAL TISCHWAAGE IST SPEZIELL GEEIGNET
FUR DAS WIEGEN IM UMFELD VON STAUB UND SPRITZWASSER.




Tisch- und Bodenwaagen

Tischwaage 9115

> Einfache Bedienung mit nur einer Taste > PlattformgroRe: 210 x 295 mm
flir Ein- und Ausschalten, Tarieren, > Netzbetrieb: Anschlusswert 230 V
Zuwiegen und Kommissionieren > Batteriebetrieb: 4 x 1,5 V fiir ca. 400 Std.
> Robuste und spritzwassergeschiitzte > Einheitenumschalter kg/Ib
Ausfiihrung
> Gehduse aus lebensmittelechtem Kunststoff ~ Zubehor
> Briickenplatte aus Edelstahl 1.4306 > Schutzhaube
> Schutzart IP 65 nach EN 60 529

0115.06.001 6 305 X 295 X 60 2,9

0115.12.001 12 305 X 295 X 60 2,9

1
2
5

0115.30.001 30 305 X 295 X 60 2,9

Tischstativ Ladenetzteil mit Akku

Untergestell Halter

> Einfache Bedienung mit nur einer Taste > Easy-Cal: Einfach zu justieren (iiber Tastatur)
fir Tarieren, Zuwiegen, Kommissionieren > Netzbetrieb: Anschlusswert 230 V
und Kontrollieren > Batteriebetrieb: 4 x 1,5 V fiir ca. 350 Std.

v

Wageplattform aus Chromnickelstahl oder > Einheitenumschalter kg/Ib
anthrazitfarbig lackiert

> Extra flache, ergonomische Plattform Zubehor

> Unterteil fiir Typ 7755 aus Alu-Zink-Legierung > Chromstahl-Untergestell
Unterteil fiir Typ 7756 und 7757 > Halter aus Chromstahl fiir Anzeigegerat
anthrazitfarbig lackiert > Tischstativ fiir Anzeigegerat

> Separates Anzeigegerat - das Wagegut > Ladenetzteil mit Akkusatz (als Nachriistsatz)

verdeckt nicht die Anzeige
Anzeigegerat: Gehause aus schlagfestem
Kunststoff

v

Ziffernschritt

Wagebereich PlattformgroBe Gewicht

Chromnickelstahl

Bestellnummer Bestellnummer

7755.02.001 7755.12.001 275 X 310 X 35 @. 3.4
7755.03.001 7755.13.001 30 10 275 X 310 X 35 @. 3.4
7755.05.001 7755.15.001 60 20 275 X 310 X 35 @. 3.4
7756.03.001 7756.13.001 30 10 400 X 520 X 70 . 14,8
7756.05.001 7756.15.001 60 20 400 X 520 X 70 . 14,8
7756.10.001 7756.20.001 150 50 400 X 520 X 70 @. 14,8
7757.10.001 7757.30.001 150 50 545 X 660 X 85 c. 38,0
7757.20.001 7757.40.001 200 100 545 X 660 X 85 c. 38,0

Bestellnummer der Waage mit Ladenetzteil und Akkubatterien endet immer mit ...002
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Tischwaage mit Stativ 7755 Plus

> Einfache Bedienung mit nur einer Taste > PlattformgroRe: 275 x 310 mm
fir Tarieren, Zuwiegen, Kommissionieren > Einheitenumschalter kg/Ib
und Kontrollieren
Wageplattform aus Chromnickelstahl Zubehor
Extra flache, ergonomische Plattform > Ladenetzteil mit Akkusatz (als Nachriistsatz)

Unterteil aus Alu-Zink-Legierung
Separates Anzeigegerat - das Wagegut
verdeckt nicht die Anzeige

Anzeigegerat: Gehause aus schlagfestem
Kunststoff

Easy-Cal: Einfach zu justieren (Uber Tastatur)

VoV v v

v

v

Ziffernschritt

7755.32.001 15 405 X 310 X 550 . 8,1
7755.33.001 30 10 405 X 310 X 550 . 8,1
7755.35.001 60 20 405 X 310 X 550 @. 81

Bestellnummer der Waage mit Ladenetzteil und Akkubatterien endet immer mit ...002

Untergestell Halter Tischstativ Ladenetzteil mit Akku

> Geeicht Klasse Ill (ausgenommen die Zubehor
hochauflésenden Typen) > Chromstahl-Untergestell
> Funktionen: Zahlen, Tarieren, Kontrollieren, > Halter aus Chromstahl fiir Anzeigegerat
Kommissionieren, Plus-Minus-Wiegen > Tischstativ flir Anzeigegerat
> Einheitenumschalter in kg oder Ib > Adapter fiir Tisch-/Wandhalterung zum
Tischstativ

> Ladenetzteil mit Akkusatz
> Tischnetzteil IP 65

Bestellnummer Plattformgr. Wagebreich Ziffernschritt

Bestellnummer Zahlteile ab

ohne Schnittstelle

7790.02.001 7790.02.002 275 X 310 X 80 15 bis6kg=2g,abbkg=5g

7790.03.001 7790.03.002 275 X310 X 80 30 bisiskg=5g,abiskg=10¢g 10
7790.04.001 7790.04.001 275 X 310 X 80 60 bis3okg=10g,ab3okg=20g 20
7791.03.001 7791.03.002 400 X520 X 85 30 bisiskg=5g,abiskg=10g 10
7791.04.001 7791.04.002 400 X520 X 85 60 bis30kg=10g,ab3okg=20g 20
7791.05.001 7791.05.002 400 X520 X 85 150 bis 6o kg =20 g, ab 6o kg=50¢g 40
7792.04.001 7792.04.002 550 X 660 X 125 60 bis3o0kg=10g,ab30kg=20g 20
7792.05.001 7792.05.002 550 X 660 X 125 150 bis 60 kg = 20 g, ab 60 kg =50 g 40
7792.06.001 7792.06.002 550 X 660 X 125 300 bis 150 kg = 50 g, ab 150 kg = 100 g 100
7790.32.001 7790.32.002 275 X 310 X 80 15 bis6kg=05g,abbkg=1g 1
7790.33.001 7790.33.002 275 X310 X 80 30 bisiskg=1g,abiskg=2g 2
7791.34.001 7791.34.002 400 X520 X 85 60 bis3okg=2g,ab3okg=5g 4
7791.35.001 7791.35.002 400 X520 X 85 150 bis6okg=5g,abbokg=10g 10



Tisch- und Bodenwaage 7758

> Einfache Ein-Tasten-Bedienung > Kontrastreiche LCD-Anzeige mit 20 mm
> Einfache Handhabung und robuste Technik hohen Zziffern
> Extra flache Bauweise 55 mm hoch > Einheitenumschalter kg/Ib
> Mit schwarzer Gummimatte
> Transportabel durch 2 Rollen und Tragegriff ~ Zubehor
> Anzeigegerat: Gehause aus schlagfestem > Ladenetzteil mit Akkusatz
! Kunststoff

Bestellnummer Ziffernschritt Gewicht

7758.01.001 (Batteriebetrieb, inkl. Netzteil) 200 100 900 X 600 X 55 22

Wagebereich PlattformgroBe

7758.01.002 (Akkubetrieb, inkl. Ladenetzteil) 200 100 900 X 600 X 55 22

Bodenwaage 9020

> Einfache Ein-Tasten-Bedienung > Wandhalterung fir Anzeigegerat

> Extra flache Plattform mit integrierten > Abmessungen inkl. Rampe 1.050 X 800 x 40 mm
Rampen aus robuster Technik > Einheitenumschalter kg/Ib

> Transportabel durch zwei Rollen und
Haltegriff Zubehor

> Leichte Plattform, Gesamtgewicht von 14 kg > Ladenetzteil mit Akkusatz
> Rutschfeste Oberflache

Bestellnummer Wagebereich Ziffernschritt PlattformgroBe Tragfahigkeit

0020.01.001 200 100 800 X 800 X 40 200

Bodenwaage 9016

). .88 88
). .88 88

Montageeinbaurahmen, Montagesatz FuBplatten Auffahrrampe Briickenplatte

> Zum Einbau oder Aufstellen Zubehor

> Hochauflosende Ausfiihrung zum Zahlen, > Montagesatz mit je 2 FuBplatten fiir Uberflur
Kontrollieren und Kommissionieren aufgestellte Waagen

> Anzeigegerat 2790, staub- und > Montage-Einbaurahmen
spritzwassergeschiitzt - Schutzart IP 65 > Auffahrrampen

> Briickenplatte
> Bodenstativ Anzeigegerat
> Ladenetzteil mit Akkusatz

Bestellnummer Bestellnummer Wagebereich Ziffernschritt PlattformgroBe Tragfahigkeit
ohne Schnittstelle mit Schnittstelle _ _

9016.07.001 9016.07.002 600 100 800 X 1.000 X 80 1.500
9016.17.001 0016.17.002 600 100 1.000 X 1.250 X 80 3.500
0016.18.001 0016.18.002 1.500 200 1.000 X 1.250 X 80 3.500
0016.27.001 9016.27.002 600 100 1.250 X 1.500 X 80 3.500
0016.28.001 9016.28.002 1.500 200 1.250 X 1.500 X 80 3.500
0016.29.001 9016.29.002 2.500 500 1.250 X 1.500 X 80 3.500



ZAHLWAAGE

Di1E SOEHNLE PROFESSIONAL ZAHLWAAGE
FUR KOMFORTABLES ZAHLEN KLEINER UND GROSSER TEILE.




Zahlwaagen

Zahlwaage 9220

Bestellnummer

0220.01.001
0220.02.001

0220.10.001

7746.06.001
7746.08.001
7746.15.001
7746.20.001
7746.30.001
7746.40.001

Bestellnummer

Wagebereich
3

6

30

Iwaage 7746, geei

Ausfiihrung

geeicht
eichfahig*
geeicht
eichfahig*
geeicht
eichfahig*

* Die Eichung kann am Aufstellungsort erfolgen

v

vV

v

v

v

v

Ziffernschritt

v

v

v

v

>
>

Wagebereich
6
8

Funktionen: Tarieren, Zdhlen, Summieren,
Schalt- und Alarmfunktion, programmier-
bares Zielgewicht

Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Plattform Edelstahl: L 265 x B 205 mm
Stromversorgung uber Steckernetzteil
230 V AC, 9 V DC, serienmaBig integrierter
Akku fir ca. 150 Std.

Batteriesparmodus

Schnittstelle RS 232 z. B. fiir Drucker-
anschluss

3 hinterleuchtete LCD-Displays mit 20 mm
hohen Ziffern fir Stiickzahl, Einzel- und
Gesamtgewicht

Zifferntastatur fiir die Eingabe von
Stlickzahlen, Stiickgewichten oder
Tarawerten

Zahlteile ab

0,1 0.1
0,2 0,2
1 1

Geeicht Klasse Il

Funktionen: Zahlen, Tarieren, Summieren,
Kommissionieren

Stiickzahlfunktion mit Bedienerfiihrung und
Optimierung

10-fach héhere Auflésung: Auf Tastendruck
wird der Gewichtswert mit einer Stelle mehr
angezeigt

Schnelle Gewichtsanzeige, 20 mm

groBe, kontrastreiche, hinterleuchtete
LCD-Anzeige

Datenschnittstelle RS 232 (V24)
Dateniibertragung an Drucker/EDV
Anzeigen des Bruttogewichts

Ziffernschritt

> Sollwerteingabe flir Schaltfunktion,
akustischer Signalgeber

> Zweitwaagenanschluss fiir Mengenwaage
zum Zahlen sehr groBer Mengen

> Inklusive Kalibriergewicht

Zubehor
> Druckerdatenkabel 2 m

Abmessungen

320 X 275 X 110

320 X 275 X 110

4
4
4

320 X 275 X 110

> 10-fach hohere Auflésung

> Akku-/Batteriebetrieb

> Abmessungen: T 345 X B 330 x H 110 mm
> PlattformgroRe: 310 x 275 mm

> Gewicht: 6,9 kg

> Einheiten in kg oder Ib

Zubehor

> Datenkabel 2 m
> Druckerdatenkabel 2 m

Zahlteile ab

bis3kg=1g,ab3kg=2¢g 0,5

bisgkg=1g,abgkg=2g 0,5
15 bis6kg=2g,abbkg=5¢g 1
20 bis8kg=2g,ab8kg=5g 1
30 bisiskg=5g,abiskg=10g 2
40 bis20kg=5g,ab2okg=10¢g 2
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Prazisionswaagen

Prazisionswaage 9230

> Funktionen: Tarieren, Zahlen, Prozentwagen,
Plus-Minus-Wiegen

> Staub- und Spritzwasserschutz IP 54

> Plattform: Edelstahl (& 120 mm)

> Stromversorgung Steckernetzteil 230 V AC,
9 V DC, serienmaBig integrierter Akku

> Batteriesparmodus

> LCD-Display hinterleuchtet mit 13 mm hohen
Ziffern

Ziffernschritt Linearitat

0230.01.001 600 0,01 to0,01

0230.02.001 1.200 0,02 +0,02

Prazisionswaage 2873, eichfahig

> Inklusive Kalibriergewicht
> Einheitenumschalter kg/Ib

Zubehor

> Datenschnittstelle als Bausatz oder montiert
> Windschutz

> Druckerdatenkabel 2 m

omer
213 X 193 X 66 1,9
213 X 193 X 66 1,9

Eichfahig Klasse Il

Prazisions-, Zahl- und Referenzwaage
Schutzart IP 54

Gehaduse aus Aluminium Druckguss,
weif lackiert

Wageplattform aus rostfreiem Chrom-
nickelstahl

GroBe, gut lesbare multifunktionale

Fluoreszenzanzeige

210 X 340 X 89

v VoV v

v

Ziffernschritt

Bestellnummer Wagebereich

2873.11.001 3.200 0,1

2873.12.001 6.200 1 210 X 340 X 89

Prazisionswaage 2873.20, eichfahig

> Individuelle Benutzerkonfiguration

> Kapazitatsanzeige

> Bedienerfiihrung als Klartext im Display

> Alle Funktionen werden mit nur 5 Tasten
gesteuert

> Anbindung durch digitale Schnittstelle als
Referenzwaage an Anzeigegerat 3030/3020

> PlattformgroBe: 200 x 200 mm

> Einheiten in kg oder Ib

4,5
4,5

> Eichfahig Klasse Il

> Bedienung liber 5 Tasten - z.B. Ein- und
Ausschalten, Tarieren, Drucken

> Funktionstaste fir Stiickzahlen, Prozent-
verwiegung und Kontrollverwiegung

> Kapazitatsanzeige

> Internes Kalibriergewicht

> Im Einsatz als Zahlwaage - kleinstes
Stlickgewicht 0,01 g

> Netzbetrieb Anschlusswerte 230 V/50 Hz

> Gehduse aus pflegeleichtem Kunststoff

4.200 0,01

Bestellnummer Ausfiihrung

2873.20.001 mit Steckernetzteil

Wagebereich

> Edelstahl-Plattform

> LCD-Display mit 16,5 mm groRen Ziffern
Anbindung durch digitale Schnittstelle als
Referenzwaage an Anzeigegerat 3030/3020
PlattformgroBe: 175 x 155 mm

Einheiten in kg oder Ib

v

v

Abmessungen Gewicht

265 X 192 X 87 3.7



Wandwaage 9520, eichfahig

Bestellnummer Bestellnummer

ohne Schnittstelle mit Schnittstelle

0520.22.001 0520.22.002

0520.23.001 0520.23.002

Wandwaage 9522, eichfahig

Bestellnummer

Bestellnummer

ohne Schnittstelle mit Schnittstelle

0522.22.001 0522.22.002

0520.23.001 0520.23.002

Wandwaage 2821, eichfahig

Bestellnummer Ausfithrung

2821.22.001 Standard
2821.23.001 Standard
2821.32.001 gekapselte Wagezelle
2821.33.001 gekapselte Wagezelle

Eichfahig Klasse Il
Staub- und strahlwassergeschiitzt
Schutzart IP 65

Funktionen: Tarieren, Nullstellen, Kommis-
sionieren, Kontrollieren, Plus-Minus-Wiegen
Hochklappbare Wageplatte

Anzeigegerat 2790 mit Tisch- und
Wandhalterung

Steckernetzteil mit 2 m Kabel

Wagebereich

v

v

vV

v

60 20

150 50

Eichfahig Klasse Il
Staub- und strahlwassergeschiitzt
Schutzart IP 65

Funktionen: Tarieren, Nullstellen, Kommis-
sionieren, Kontrollieren, Plus-Minus-Wiegen
Hochklappbare Wageplatte

Anzeigegerat 2780 mit Wandhalterung
Steckernetzteil mit 2 m Kabel

Gekapselte Edelstahlwagezelle

Wagebereich

60 20

v

v

VoV v

150 50

> Eichfahig Klasse Il

> Staub- und strahlwassergeschitzt
Schutzart IP 65

> Hochklappbare Wageplatte

> Kombinierbar mit allen Soehnle Professional
Anzeigegeraten auBer 2761 und 2755

Wagebereich
60

20
150 50
60 20
150 50

Ziffernschritt PlattformgroBe

Ziffernschritt PlattformgroBe

Zubehor

Ziffernschritt PlattformgroBe

> Platzsparende Waage
flr trockene bis
feuchte Arbeitsum-
gebungen in der
Gastronomie, GroB-
kiichen und Hotelerie

Fleischgalgen

Zubehor

> Fleischgalgen

440 X 550 64
440 X 550 64

> Platzsparende Waage
fir nasse Arbeitsum-
gebungen in lebens-
mittelverarbeitenden
Produktionsbetrieben
Fleischgalgen

Zubehor

> Fleischgalgen

440 X 550 64
440 X 550 64

> Eichstecker
> Fleischgalgen

Fleischgalgen

440 X 550
440 X 550

440 X 550 68
440 X 550 68




Soehnle Professional

Ladenwaagen

Ladenwaagen 9310, 9315, geeicht

> Geeicht Klasse Il > LCD-Displays mit wahlbarer Hinterleuchtung,
> 12 Direkttasten mit 24 programmierbaren auch mit Sleep-Mode
Speicherplatzen > Tarierung subtraktiv bis 100% des
> Preisdirekteingabe Wagebereichs
> Fixtaste fir Preise
> 16 Funktionstasten
> Akustische Tastenquittierung
> Schnelle Gewichts- und Preisanzeige

in 3 separaten LCD-Displays
Zweitanzeige flr den Kunden auf der
Waagenriickseite, optional auf einem
um 180° drehbaren Stativ
PlattformgroRe: 265 x 205 mm

v

v

Bestellnummer Wagebereich Ziffernschritt Gewicht

0310.01.001 bis3kg=1¢g 275 X 320 X 110
ab3kg=2g
9310.02.001 15 bis6kg=2g 275 X 320 X 110 4
abbkg=5¢g
B S S S
0315.01.001 bis3kg=1¢g 275 X 320 X 510
ab3kg=2g
9315.02.001 15 bis6kg=2g 275 X 320 X 510 4
abbkg=5¢g

Einbauktichenwaage 7740.50

Einbaukichenwaage

> Komfortable Ein-Tasten-Bedienung mit
Soft-Touch-Sensor

> Leichte Reinigung durch die glatte Oberflache

und einfaches Herausnehmen der Waage

aus der Edelstahl-Einbauwanne

12,5 mm groBe LCD-Anzeige fir gutes

Ablesen

Hochwertige Design-Edelstahl-Einbauwanne

Unempfindliche Oberflache durch

keramikbeschichtetes Sicherheitsglas

PlattformgroRe: 322 x 287 mm

Kratz- und stoBfest, hitzebestandig

v

v

v

v

10 4.9

331,6 X 366,6 X 38,3

7740.50.001



Bestellnummer

3010.01.001 Schutzart IP 54

3010.01.002 Schutzart IP 65

Anzeigeterminal 3011

vV

v

v

vV v

Eichfahig Klasse Il bis 6000 e
Edelstahlgehduse fiir nasse, aggressive
Umgebungsbedingungen mit Schutzart
IP 54 oder IP 65

Funktionen: Wiegen, verschiedene
Tariermoglichkeiten, Zahlen, Summieren,
Kommissionieren, Dosieren, Hold-Funktion
Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 16 mm
hohen Ziffern

Tastaturfolie mit 10 Drucktasten

Zwei Messstellen intern anschlieBbar
Einheiten in kg oder Ib

Beschreibung

Anzeigeterminal als Tisch- und Wandausfiihrung

Anzeigeterminal als Tisch- und Wandausflihrung

Basisterminal 3010, eichfahig

Zubehor

VOV VYV VY VY VY VYV VY VY VY VY VY VY

Typenschild blanko

Messstelle als Bausatz oder montiert
Eichfahige Trennstelle

Schnittstellen als Bausatz oder montiert
Profibus als Bausatz oder montiert
Ethernet Schnittstelle

NETBUS Schnittstelle

USB Schnittstelle

1/0 Modul

DC/DC Wandler 12V, 24 V
Wand-/Stativhalter schwenkbar
Kontrollampel

Alibispeicher

Spannungsversorgung UK, US, CH
Datenkabel

Druckerdatenkabel

Wagebereich

0,1-120.000

0,1-120.000

Bestellnummer Beschreibung

3011.01.001

Anzeigeterminal

>

Staub- und strahlwassergeschutzt,
Schutzart IP 65

38 mm LED Anzeige, 6-stellig
Folientastatur mit 5 Tasten fiir Ein/Aus,
Nullstellen, Tarieren, Drucken und Funktion
Folientastatur mit Druckpunkt
Einheitenumschalter kg/Ib

0,1-100.000

Wagebereich



PROGRAMMTERMINAL

DAs SOEHNLE PROFESSIONAL PROGRAMMTERMINAL FUR EINFACHES BEDIENEN, UMFANGREICHE
FUNKTIONEN UND MOBILEN EINSATZ IN KOMBINATION MIT |[HREM INDIVIDUELLEN WAGESYSTEM.




Programmterminal 3030, eichfahig

Bestellnummer Beschreibung

v

vV v

Programmterminal mit 10 verschiedenen
Anwender-Programmen wie Wiegen/Tarieren,
Summieren/Kommissionieren, Zahlen,
Kontrollieren, Klassifizieren, Rezeptieren,
Neutrales Messen, Fahrzeugverwiegung,
dynamisches Schalten, Prozentwagung
Sonderprogramme als Option

Eichfahig Klasse Il bis 10.000 e
Edelstahlgehause, Schutzart IP 67

32 Tasten, auch zur Texteingabe (iber Tasten-
Mehrfachbelegung

> 1 Messstelle serienmdBig (optionale
Messstellen: 2 intern, 30 extern)

> Wiegen in verschiedenen Einheiten
2.B. Lbs, Liter, Meter

Gewicht

3030.01.001 Tischausfiihrung 0,1-120.000 300 X 200 X 110 37
3030.01.002 Wand-/Stativ-Ausfiihrung 0,1-120.000 300 X 200 X 110 37
3030.01.003 fir Schaltschrank-Einbau 0,1-120.000 300 X 200 X 110 37
Typenschild blanko Tastatureinschleifung

Sonderausstattung EX-Zone 2/22

Messstelle als Bausatz oder montiert
Steckverbindung oder mit Identchip als Bausatz
Schnittstelle als Bausatz oder montiert
Profibus DP als Bausatz oder montiert
DC/DC-Wandler 12V, 24 V, 48 V
Wand-/Stativhalter Edelstahl

Alibispeicher als Bausatz oder montiert

Datenkabel 2 m
Druckerkabel 2 m
Ethernet
Bluetooth

PC-Tastatur IP 20 mit Karte und Kabel als Bausatz oder montiert

PC-Serviceprogramm auf CD

Scanner Spannungsversorgung UK, US, CH
Funkscanner Edelstahl Schutzschrank, Schutzart IP 67
Messstelle 1/0 Modul Schnittstelle Profibus Relaisbox DC/DC-Wandler
- /
Wandhalter Kontrollampel Handscanner Funkscanner Alibispeicher Steckverbindung
Schutzschrank




Soehnle Professional

v

v

VoV v

Bestellnummer

3020.01.001 Tischausfiihrung
3020.01.002 Wand-/Stativ-Ausfiihrung
3020.01.003 fiir Schaltschrank-Einbau

Vier Anwenderprogramme:
Wiegen/Tarieren, Summieren/
Kommissionieren, Zahlen, Kontrollieren
Eichfahig Klasse Il bis 10.000 e
Edelstahl-Gehause 1.4301, Schutzart IP 67

> 19 Tasten, auch zur Texteingabe iber

Tasten-Mehrfachbelegung
Punktmatrix-Display 240 x 64 Pixel
Hinterleuchtung einstellbar
Alphanumerische Eingabetastatur

2 analoge/digitale Messstellen intern
anschliebar

Barcodemanagement

Einheiten in kg oder Ib

Beschreibung Wagebereich

0,1-120.000
0,1-120.000
0,1-120.000

Zubehor

> Typenschild blanko

Sonderausstattung EX-Zone 2/22
Messstelle als Bausatz oder montiert
Steckverbindung mit Identchip als Bausatz
oder montiert

Schnittstelle als Bausatz oder montiert
Profibus DP als Bausatz oder montiert
DC/DC-Wandler 12V, 24 V, 48 V
Wand-/Stativhalter Edelstahl
Kontrollampel

Scanner

Funkscanner

Alibispeicher als Bausatz oder montiert
(MMC 32 MB)

Spannungsversorgung UK, CH, US
Datenkabel 2 m, Druckerkabel 2 m
Ethernet

Bluetooth

PC-Tastatur IP 20 mit Karte und Kabel
als Bausatz oder montiert
PC-Serviceprogramm auf CD

> Tastatureinschleifung

(Abbildungen siehe Programmterminal 3030,
Seite 21)

VOV VY VY VY VY v v VooV v

VoV v v

v

300 X 200 X 110 3.5
300 X 200 X 110 3.5
300 X 200 X 110 3.5

Anzeigegerat 2780, eichfahig

v

v

v

v

v

Beschreibung

Bestellnummer

Eichfahig Klasse Il bis 6.000 e
Funktionen: Ein/Aus, Tarieren, Nullstellen,
Datenlibertragung

Hinterleuchtete Anzeige mit 30 mm hohen
Ziffern

Edelstahl-Gehaduse, Schutzart IP 65
Integriertes Netzteil 100-240 V
Druckausgleich durch gasdurchlassige
Membran

Busfahig

Einheiten in kg oder Ib

2780.01.001 Tischausfiihrung 3-100.000
2780.01.002 Wand-/Stativausfiihrung 3-100.000
2780.51.001 Tischausfiihrung, Ex Il Ausfihrung 3-100.000
2780.51.002 Wand-/Stativausfiihrung, Ex Il Ausfiihrung 3-100.000

Zubehor

> Typenschild

> Alibispeicher

> 2 serielle Schnittstellen
> Profibus DP

> Interbus S

> Eichstecker

> Wand/Stativhalterung
> Datenkabel

> Druckerdatenkabel

> Bodenstativ

> Tastatureinschleifung

206 X 250 X 100 5.3
206 X 250 X 100 5.3
206 X 250 X 100 5.3
206 X 250 X 100 5.3



Anzeigegerat 2761, eichfahig

Eichfahig Klasse Il bis 100.000 kg

Nebenanzeige, alphanumerisch

Taragewichtseingabe bis 100% subtraktiv

10 Taraspeicher, 40 Referenzgewichtsspeicher

Stlickzahlfunktion mit Bedienerfiihrung und

Optimierung

> Numerische Eingabe von Organisations-
daten

> Eingabe von Sollwerten fiir Gewichte und
Stlickzahlen

> Datum/Uhrzeit

Drei Wagebrticken anschlieBbar

VooV v v

Bestellnummer Beschreibung

2761.01.001 Digital-Anzeige 3-100.000

Digital-Anzeigegerat 2790, eichfahig

Wagebereich

> Standard-Datenschnittstelle fiir EDV und
Drucker: RS 232 (V24)

> Gehduse aus eloxierter Aluminiumlegierung,

hellgrau lackiert

Staub- und strahlwassergeschitzt,

Schutzart IP 65

Umgebungstemperatur -10°C bis +40°C

Wandhalterung aus Edelstahl

Einheiten in kg oder Ib

Diverses Zubehor z.B. Eichstecker, Relaisbox,

Alibispeicher, Tastatureinschleifung

v

VoV v v

Gewicht

o
~

190 X 255 X 70

v

Eichfahig Klasse Il
Zweibereichs-Ausfiihrung 2 x 3.200 e
Staub- und strahlwassergeschiitzt,
Schutzart IP 65

Hinterleuchtete 20 mm LCD-Anzeige
Folientastatur mit 5 Tasten flr Ein/Aus,
Nullstellen, Tarieren, Drucken und Funktion
Funktionstaste wahlweise fiir Zahlen, Hold,
BMI- und Dialyse-Funktion

Folientastatur mit Druckpunkt

Einheiten in kg oder Ib

vV

vV

v

vV

Bestellnummer Beschreibung

Wagebereich

2790.01.001 Digital-Anzeige 0,1-100.000

2790.01.002 Digital-Anzeige mit Schnittstelle RS 232 0,1-100.000

Digital-Anzeigegerat 2755

Zubehor
> Typenschild

> Ladenetzteil mit Akkubatterien
> Tischnetzteil

> Adapterkabel fir Alibispeicher
> Alibispeicher

> Datenkabel

> Druckerdatenkabel

> Bodenstativ

> Tastatureinschleifung

Gewicht

310X 75X 75
310X 75X 75

| NiI

Auflésung max. 3.000 d

Wagebereich und Ziffernschritte auf Anfrage
Schutzart IP 54

20 mm LCD-Anzeige

Folientastatur mit 2 Tasten fiir Ein/Aus,
Nullstellen, Tarieren

Folientastatur mit Druckpunkt
Einheitenumschalter kg/Ib

VoV v v

vV

Bestellnummer Beschreibung

Wagebereich

2755.01.001

Anzeigegerat, Farbe RAL 7024 graphitgrau

6-1.500

2755.02.001 Anzeigegerat, Farbe RAL 7035 lichtgrau 6-1.500

Zubehor
> Ladenetzteil mit Akkusatz
> Bodenstativ

Gewicht

250 X 100 X 50 1,2

250 X 100 X 50 1,2



Soehnle Professional

Wagebrucken

Wagebriicken 2878, 2879* (*eichfahig)

> 2879: Eichfahig Klasse IlI > Beide Modelle mit Chromnickelstahl-Plattform
> Robuste Konstruktion mit einer DMS- > Tragkonstruktion aus verzinktem Stahl
Wagezelle aus Aluminium, bei Wagebriicke > Hohenverstellbare EinstellfiiBe
2878 mit Software kompensierter Wagezelle > Messkabellange 2 m
> Schutzart IP 65 > 2878 nur in Verbindung mit
> Mechanische Uberlastsicherung zum Schutz Programmterminal 3020 und 3030
der Wagezelle

Bestellnummer Wagebereich

Ziffernschritt PlattformgroBe

3
3
3

2878.01.100 3 bis 1,5 kg = 0,05 g,ab15kg=01¢g 204 X 196 X 69
2878.02.100 6 bis3kg=01g,ab3kg=0,2¢g 204 X 196 X 69
2879.01.100 3 1g 204 X 196 X 69

Untergestell Tischstativ

Halter Anzeigegerat

> Eichfahig Klasse I Zubehor

> Mit DMS-Wagezelle aus eloxiertem Aluminium > Chromstahl-Untergestell

> Speziallegierung Schutzart IP 65 > Halter aus Chromstahl fiir Anzeigegerat
> Mechanische Uberlastsicherung > Tischstativ

> Plattform aus Chromnickelstahl > Eichstecker

> Typ 2880 und 2881: Tragekonstruktion
aus korrosionsgeschiitztem Aluminiumguss

> Messkabel 2 m (*0,7 m) lang

> Kombinierbar mit allen Soehnle Professional
Anzeigegerdten

Bestellnummer Wagebereich Ziffernschritt PlattformgroBe

2880.05.100 B bisi5kg=05g,ab15kg=1g 275 X 310 X 80
2880.06.100 6* bis3kg=1g,ab3kg=2¢g 275 X 310 X 80
2880.12.100 15 bis6kg=2g,abbkg=5g 275 X 310 X 80
2880.13.100 30 bisiskg=5g,abiskg=10g 275 X 310 X 80
2880.14.100 60 bis3o0kg=10g,ab3okg=20g 275 X 310 X 80
2881.13.100 30 bisiskg=5g,abiskg=10g 400 X 520 X 85
2881.14.100 60 bis30kg=10g,3ab3okg=20g 400 X 520 X 85
2881.15.100 150 bis 60 kg = 20 g, ab 60 kg =50 g 400 X 520 X 85
2882.44.100 60 bis30kg=10g,ab3okg=20g 550 X 660 X 125
2882.45.100 150 bis 6o kg = 20 g, ab 6o kg =50 g 550 X 660 X 125
2882.46.100 300 bis 150 kg =50 g, ab 150 kg =100 g 550 X 660 X 125
2884.45.100 150 bis 60 kg =20 g, ab 6o kg =50 g 600 X 800 X 125
2884.46.100 300 bis 150 kg =50 g, ab 150 kg =100 g 600 X 800 X 125



Edelstahl-Wagebriicken 2880, 2881, 2882, 2884, eichfahig

Bestellnummer

2880.10.100
2880.30.100
2880.31.100
2881.29.100
2881.30.100
2881.31.100
2882.39.100
2882.40.100
2882.41.100
2884.40.100
2884.41.100

Wagebereich
3

300

Untergestell

Halter Anzeigegerat Tischstativ

> Eichfahig Klasse Il

> Robuste Edelstahl-Konstruktion mit DMS-
Wagezelle im Niro-Gehause gekapselt,
Schutzart IP 67, geeignet fiir extreme
Einsatzbereiche

> Mechanische Uberlastsicherung zum Schutz
der Wagezelle

> Sehr schnelle Gewichtsermittiung

> Plattform aus Edelstahl

> Das Messkabel zwischen Wagebriicke und
Anzeigegerdt ist 2 m lang

> Kombinierbar mit allen Soehnle Professional
Anzeigegeraten

Ziffernschritt

1g

bis6kg=2g,abbkg=5¢g
bis15kg=5g,abiskg=10¢g
bisi5kg=5g,abi5kg=10g
bis30kg=10g,ab30kg=20g
bis 60 kg = 20 g, ab 60 kg =50 g
bis30kg=10g,ab3okg=20g
bis 60 kg = 20 g, ab 60 kg =50 g
bis 150 kg = 50 g, ab 150 kg = 100 g
bis 6o kg = 20 g, ab 6o kg = 50 g
bis 150 kg = 50 g, ab 150 kg = 100 g

Zubehor

> Chromstahl-Untergestell

> Halter aus Chromstahl fiir Anzeigegerat
> Tischstativ

> Stativhalter

> Eichstecker

PlattformgroBe

275 X 310 X 80

275 X 310 X 110

275 X 310 X 110

400 X 520 X 130
400 X 520 X 130
400 X 520 X 130
550 X 660 X 170
550 X 660 X 170
550 X 660 X 170
600 X 800 X 125

600 x 800 X 125



Soehnle Professional

Wagebrucke 2816, lackiert, eichfahig

> Eichfahig Klasse Il > Hohe Uberlastsicherung und wartungsfreie
> Wagebrlicke aus lackiertem Stahl Konstruktion
> Verschraubte Briickenplatte > Geeignet zum bodenebenen Einbau oder
> Wagezelle aus eloxiertem Aluminium oder zum freien Aufstellen

: vernickeltem Stahl > Messkabellange 6 m, optional auch

' > Schutzart IP 65 Steckanschluss
> Korrosionsbestandiger Kunststoff-Klemm- > Kombinierbar mit allen Soehnle Professional

kasten Anzeigegeraten

Ziffernschritt Tragfahigkeit PlattformgroBe
2816.01.001 300 50/100 1.500 800 X 1.000 X 80
2816.02.001 600 100/200 1.500 800 X 1.000 X 80
2816.12.001 600 100/200 3.500 1.000 X 1.250 X 80
2816.13.001 1.500 200/500 3.500 1.000 X 1.250 X 80
2816.14.001 3.000 500/1.000 3.500 1.000 X 1.250 X 80
2816.22.001 600 100/200 3.500 1.250 X 1.500 X 80
2816.23.001 1.500 200/500 3.500 1.250 X 1.500 X 80
2816.24.001 3.000 500/1.000 3.500 1.250 X 1.500 X 80
2816.72.001 600 100/200 3.500 1.500 X 1.500 X 80
2816.73.001 1.500 200/500 3.500 1.500 X 1.500 X 80
2816.74.001 3.000 500/1.000 3.500 1.500 X 1.500 X 80
2816.33.001 1.500 200/500 3.500 1.500 X 2.000 X 100
2816.34.001 3.000 500/1.000 3.500 1.500 X 2.000 X 100
2816.44.001 3.000 500/1.000 7.500 1.500 X 2.000 X 120
2816.45.001 6.000 1.000/2.000 7.500 1.500 X 2.000 X 120

Wagebriucke 2818, Edelstahl, aufklappbar, eichfahig

> Eichfahig Klasse Il

> Aus Edelstahl 1.4301

> Aufklappbare Briickenplatte mit Gasdruck-
feder (Druckrohr schwarz lackiert) fiir

> Korrosionsbestandiger Kunststoff-
Klemmkasten

> Reinigungsfreundliche Konstruktion

> Hohe Uberlastsicherung und wartungsfreie

leichten Zugang zur Waagengrube Konstruktion
> Wagezellen aus rostfreiem Stahl > Kombinierbar mit allen Soehnle Professional
> Schutzart IP 68 Anzeigegeraten

Bestellnummer Ziffernschritt

Briickenplatte

Bestellnummer Wagebereich

Tragfahigkeit PlattformgroBe

Briickenplatte

1. Bereich g/

2. Bereich g

2818.01.001
2818.02.001
2818.12.001
2818.13.001
2818.14.001
2818.22.001
2818.23.001

2818.24.001

2818.01.002
2818.02.002
2818.12.002
2818.13.002
2818.14.002
2818.22.002
2818.23.002

2818.24.002

50/100
100/200
100/200
200/500
500/1.000
100/200
200/500

500/1.000

1.500
1.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500

800 X 1.000 X 80

800 X 1.000 x 80

1.000 X 1.250 X 80
1.000 X 1.250 X 80
1.000 X 1.250 X 80
1.250 X 1.500 X 80
1.250 X 1.500 X 80

1.250 X 1.500 X 80



Wagebrucke 2817, Edelstahl, eichfahig

> Eichfahig Klasse Il > Hohe Uberlastsicherung und wartungsfreie
> Aus Edelstahl 1.4301 Konstruktion
> Verschraubte Briickenplatte > Kombinierbar mit allen Soehnle Professional
> Wagezellen aus rostfreiem Stahl Anzeigegeraten
> Schutzart IP 68
> Korrosionsbestandiger Kunststoff-
Klemmkasten
> Reinigungsfreundliche Konstruktion

Bestellnummer Bestellnummer Wageberelch Ziffernschritt

Tragfahigkeit PlattformgroBe

Briickenplatte Briickenplatte 1. Bereich g/
Tranenblech 2. Bereich g

2817.01.001 2817.01.002 300 50/100 1.500 800 X 1.000 X 80
2817.02.001 2817.02.002 600 100/200 1.500 800 x 1.000 X 80
2817.12.001 2817.12.002 600 100/200 3.500 1.000 X 1.250 X 80
2817.13.001 2817.13.002 1.500 200/500 3.500 1.000 X 1.250 X 80
2817.14.001 2817.14.002 3.000 500/1.000 3.500 1.000 X 1.250 X 80
2817.22.001 2817.22.002 600 100/200 3.500 1.250 X 1.500 X 80
2817.23.001 2817.23.002 1.500 200/500 3.500 1.250 X 1.500 X 80
2817.24.001 2817.24.002 3.000 500/1.000 3.500 1.250 X 1.500 X 80
2817.72.001 2817.72.002 600 100/200 3.500 1.500 X 1.500 X 80
2817.73.001 2817.73.002 1.500 200/500 3.500 1.500 X 1.500 X 80
2817.74.001 2817.74.002 3.000 500/1.000 3.500 1.500 X 1.500 X 80
2817.33.001 2817.33.002 1.500 200/500 3.500 1.500 X 2.000 X 100
2817.34.001 2817.34.002 3.000 500/1.000 3.500 1.500 X 2.000 X 100
2817.44.001 - 3.000 500/1.000 7.500 1.500 X 2.000 X 120
2817.45.001 - 6.000 1.000/2.000 7.500 1.500 X 2.000 X 120

Zubehor fiir 2816, 2817, 2818

Montagesatz mit je 2 FuBplatten fiir Uberflur aufgestellte Waagen
Montage-Einbaurahmen

Auffahrrampe

Briickenplatte

Edelstahl-Gasdruckfeder

). .58
.80 88

Montageeinbaurahmen mit Montagesatz FuBplatten Auffahrrampe Edelstahl- Briickenplatte
Je Einbaurahmen 2 Montagesatze, inklusive Schrauben, Diibel und Scheiben Gasdruckfeder Edelstahl-
fir 2818 Tranenblech

Fir die Wagebriicken 2816, 2817 und 2818 erhalten Sie weitere Wagebereiche und Plattformen auf Anfrage.




Soehnle Professional

Durchfahrwaage

Durchfahrwaage 2814, eichfahig

vV v v

vV v

vV v

Eichfahig Klasse Ill

Robuste Stahlkonstruktion

Geringe Auffahrhohe

Auffahrrampen zur Erleichterung fiir das
Befahren mit Wagegut

Auffahrrampen mit 500 mm Lange
Wagezellen aus Edelstahl, Schutzart IP 68
Messkabel 6 m (andere Kabellangen auf
Anfrage erhaltlich)

Lackierte Ausfiihrung: Hellgrau lackiert
Edelstahl-Ausfiihrung: Chromnickelstahl 1.4301
Kombinierbar mit allen Soehnle Professional
Anzeigegeraten

Zubehor

>

Eichstecker

> Auffahrrampe

Bestellnummer Ziffernschritt PlattformgroBe Abmessungen
_ 1. Bereich g/
_ 2. Bereich g
2814.01.002 Edelstahl 600 100/200 1.000 X 800 X 40 1.000 X 1.000 X 80
2814.02.002 Edelstahl 1.500 200/500 1.500 X 1.250 X 50 1.450 X 1.500 X 80
2814.11.002 lackiert 600 100/200 1.000 X 800 X 40 1.000 X 1.000 X 80
2814.12.002 lackiert 1.500 200/500 1.500 X 1.250 X 50 1.450 X 1.500 X 80
Palettenwaage

Bestellnummer

2815.21.002
2815.22.002
2815.11.002
2815.12.002

2815.13.002

Palettenwaage 2815, eichfahig

Edelstahl
Edelstahl
lackiert

lackiert
lackiert

v

v

v

>

Eichfahig Klasse Il

Industriegerechte Stahlkonstruktion,
hellgrau lackiert, auch in Edelstahl 1.4301;
Wagezellen ebenfalls aus Edelstahl,
Schutzart IP 68

6 m Messkabel zur Verbindung von
Palettenwaage und Anzeigegerat

Zahlen von gewichtsgleichen Massenteilen
moglich

Kombinierbar mit allen Soehnle Professional
Anzeigegeraten

Zubehor

>

v

Wageplatte aus
lackiertem Stahl
oder Edelstahl
Eichstecker

Wagebereich Ziffernschritt

bis 300 kg = 100 g, ab 300 kg = 200 g
bis 600 kg = 200 g, ab 600 kg = 500 g
bis 300 kg = 100 g, ab 300 kg = 200 g

1.500 bis 600 kg = 200 g, ab 600 kg = 500 g

2.500 bis 1.500 kg = 500 g, ab 1.500 kg = 1.000 g

Wageplatte

1.190 X 840 x 80
1.190 X 840 x 80
1.190 X 840 x 80
1.190 X 840 x 80

1.190 X 840 x 80



Hangebahnwaage

Hangebahnwaage 2922, eichfahig

2022.32.001 800
2022.33.001 800
2022.20.001 200
2022.21.001 200

Bestellnummer

Beschreibung

2795.11.001 Streifendrucker

Etikettendruc

r 2795.12, 2795.13

Eichfahig Klasse Il
Einbau in jedes Rohrbahnsystem mit 60 cm @
Schutzart IP 65

Rostschutz durch Feuerverzinkung und
Chromnickelstahl

> Wageschiene mit Kunststoffeinsatz

10 m Messkabel

vV v

Wagebereich

150

300

Streifendrucker 2795.11

> Voll grafikfahiger 9-Nadel-Drucker mit
3,1 Zeilen pro Sekunde Druckgeschwindigkeit

> Halbautomatisches ,Drop-In and Insert"-
Papiereinlegen

> Geringer Platzbedarf mit Stauraum fir
externes Netzteil unter dem Drucker

> ESC/POS-kompatibel

> MCBF 18 Mio. Zeilen (nach Weibull)

> Kombinierbar mit allen Soehnle Professional
Anzeigegeraten auBer 2761, 2755

Zubehor

> Eichstecker

> Tragerbefestigung
> Deckenbefestigung

Ziffernschritt

100
200
50

100

> Mit Abrisskante
> Sensor fiir ,geringer Papiervorrat”

Zubehor

> Druckerdatenkabel 2 m

> Papieraufwickelvorrichtung

> Sonderformatierung von Druckbelegen
> Papierrollen 76 mm breit

Abmessungen (mm)

140 X 225 X 163

Bestellnummer

Beschreibung

2705.12.001 Etikettendrucker

2795.13.001

Etikettendrucker mit Etikettenspender

> Vielseitiger Barcode-, Etiketten-, Beleg-, und
Ticket-Drucker, Druckgeschwindigkeit von
150 mm pro Sekunde

> Benutzerfreundliches Papierhandling

> .Line & Page"-Mode mit wahlbaren Layouts

2795-13

> Druckbreite 104 mm

> Papierbreite Thermoetiketten 108 mm

> Papierbreite Thermopapierrollen 112 mm
> Papierstarke bis zu 190 pm

213 X 180 X 148

213 X 180 X 157

> Automatischer Etikettenspender

2705.12
> Druckbreite von 104 mm bei 112 mm
Papierbreite und bis zu 150 pm Papierstarke

Zubehor

> Druckerdatenkabel 2 m

> Etiketten- und Druckbildformatierung
> Thermo-Endlosetiketten

> Schutzschrank

Abmessungen (mm)




DURCHLAUFWAAGE

DiE SOEHNLE PROFESSIONAL DURCHLAUFWAAGE — EINE UNSERER BEREITS EINGESETZTEN LOSUNGEN.

SPRECHEN SIE MIT UNS UBER IHRE INDIVIDUELLE ANFORDERUNG.

Paketverwiegung klein 9700.00.001 Paketverwiegung groB 9705.00.001 Palettenverwiegung 9705.00.001




Systemlosungen

Durchlaufwaage 9700, 9701, 9705 mit Volumenmesssystem 9750

> Integrierbar in bestehende Produktionslinien
und Forderanlagen

> Hohe Bandgeschwindigkeit bis 2 m/Sek.

> Wagebereiche: 3-3.000 kg

> Ablesbarkeit ab1 g

> Flexible Integrationsfahigkeit und Netzwerk-
anbindung durch unterschiedliche Bus-
oder serielle Schnittstellen

> Wiegen ohne Bandstopp

> Komplette Forder-, Steuer- und Wagetechnik

Ziffernschritt

Wagebereich

Bestellnummer

0705.00.001 lackiert 1.500 500
9701.00.001 lackiert 60 50
9700.00.001 lackiert 30 10

Messsystem 9755

> Bis 3.200 eichfdhige Ziffernschritte

> Zulassung als selbsttatige Waage nach SWE
und SKW, sowie nach OIML-Richtlinie R 51

> Vermessen der Frachtstiicke mit
Volumenmesstechnik

Fordergeschwind.

Abmessungen

1.800 X 900 X 400 0,2m/s

1.600 X 1.000 X 800 0,2 m/s bis 2 m/s

800 X 500 X 800 0,2 m/s bis 2 m/s

> Erfassung von Gewichts- und Volumendaten

> Dimensionserfassung einfach, exakt und
schnell

> Vermisst und erfasst die AuBenmaBe und
das Gewicht von Artikeln exakt und
anwenderfreundlich

Bestellnummer Wagebereich

Typ 9755.00.001 60 bis3o0kg=10g,ab30kg=20g

Typ 9755.00.002* 60 bis3o0kg=10g,ab3okg=20g

* Komplett mit Arbeitstisch

Basisterminal Fluggepack 3015

> Messvorgang dauert nur wenige Sekunden
> Artikelstammdaten konnen stets auf dem
neuesten Stand gehalten werden

Abmessung

600 X 450 x 610

1.300 X 830 X 1.850

> Wagebereich: 2 x 6.000 Teile

> Eichzulassung gemaB OIML R76, Klasse IlI

> Nullstellbereich -1 % bis +3 % vom
Wagebereich

> Arbeitstemperatur -10°C bis +40°C

> Variable Anpassung moglich, Funktion nach
Bedienvorgaben

Bestellnummer

> LCD-Anzeige hinterleuchtet

> Ziffernhohe 16 mm

> Netzbetrieb 230 V, 50/60 Hz

> Display und Tastatur fiir dezentralen Einbau
Optionen

> Serielle Schnittstelle RS 232, V 24

> Uberlastmeldung potentialfrei

3015.01.001

Alibispeicher 2564

> Softwaremodul fiir alle geeichten
elektromechanischen Waagen

> Eichfahiger Datenspeicher fiir Wage- oder

Dimensionsergebnisse

Bestellnummer

2564.01.001

> Herstellerunabhangig
> Datenweiterleitung an einen Host-Rechner
> Systemvoraussetzung: PC mit CE-

Kennzeichnung und Windows 32 Bit




(SOEHNLE)

FUR MESSBAREN ERFOLG PROFESSIONAL

Smartlux s.ar. .

European customers welcome!

www.waagen.lu (peutsch)
www.balances.lu (Francais)
www.scales.lu  (english)

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Wilhelm-Soehnle-StraBe 2 Telefon +49 (0) 71 92/93 19- 220
D-71540 Murrhardt E-Mail  info@soehnle-professional.com

WAAGEN, SYSTEMLOSUNGEN UND SPEZIALENTWICKLUNGEN ‘] ‘] ‘] ‘] ‘] i]

www.soehnle-professional.com
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